Odwodnienia liniowe

PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

g

¥ Nawierzc
-

Podbudc

¥ Warstwa
z ttuczni

3 mm (bieznia) Przykrycie

I1zolacja wodochronna do przyklejenia

Warstwa spadkowa, bet

Korytko szczelinowe

Sztuczna nawierzchnia
13 mm (segment)

Stabilizowana gérna wal
-—

Stabilizowana dolna wai
-—

Niestabilizowana
warstwa nos$na




Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

Definicja miejsc zabudowy

Uwagi dotyczace projektowania i uregulowania techniczne
Definicja rodzajow nachylenia

Szczeliny dylatacyjne

Uszczelnienie (wodoszczelnose)

Elastyczne uszczelnienia

Uwagi specjalne

Potaczenia

ACO Drain® Multiline V 100 - 500

ACO XtraDrain®

ACO Drain® Deckline P 100 - kanaty niskie

ACO Drain® Multiline V100 - 300 kanaty niskie
ACO Gala® G 100 kanaty niskie

ACO SlotDrain - kanaty szczelinowe

ACO Drain® Monoblock PD 100V

ACO Drain® Monoblock RD 100V/150V/200V/300
ACO Drain® S100 - 300K

ACO Sport

O 00 N O o » W

11

14
19
22
28
30
32
34
38
43
46



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

Definicja miejsc zabudowy zgodnie z norma PN EN 1433: 2005 + A1: 2007

Witasciwa klasa obcigzenia wybierana jest w zalezno$ci od miejsca Przyktadowe lokalizacje poszczegolnych grup w obrebie drogi przedstawione
zabudowy kanatéw odwadniajacych. Miejsca zabudowy kanatéw sg  sg na ponizszym schemacie. Do kazdej grupy przyporzadkowana jest
podzielone na grupy. klasa obcigzenia.
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Wybér wiasciwej klasy obciazenia pozostaje w gestii projektanta
lub wykonawcy. W przypadku watpliwosci - pojazdy manewruja na
kanale, zmieniaja predkosc i/lub kierunek -nalezy zawsze wybraé
wyzsza klase ksnstu i zbudowy.
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Grupa 1 (minimum klasa A 15)
Powierzchnie komunikacyjne przeznaczone wyfacznie
dla pieszych i rowerzystéw lub z tymi poréwnywalne.

Grupa 3 (minimum klasa C 250)

Obszary w rejonie $ciekéw przykraweznikowych,
jezdni, chodnikéw i poboczy drég. Szczelinowe kanaty
przykraweznikowe zawsze zaliczane sg do grupy 3.

Grupa 2 (minimum klasa B 125) Grupa 4 (minimum klasa D 400)

Chodniki, miejsca ruchu pieszych i im réwnowazne, Jezdnie ulic (takze ciagi piesze), pobocza drég i
ﬁ powierzchnie i ptyty parkingowe dla samochodéw parkingdw przeznaczone dla wszelkiego rodzaju
osobowych. pojazdéw drogowych.

Grupa 5 (minimum klasa E 600)
Powierzchnie komunikacyjne niepubliczne, ktére

) narazone sg na szczegdlnie duze obcigzenia kofowe,
np. drogi komunikacyjne i powierzchnie przetadunkowe
w zaktadach przemystowych.

Grupa 6 (klasa F 900)

Powierzchnie specjalne, np. drogi kotowania, ptaszczyzny
postojowe samolotéw w portach lotniczych.
Terminale kontenerowe.
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Uwagi dotyczace projektowania i uregulowania techniczne

Jako producent kanatéw odwadniajacych jesteSmy zgodnie
zPN EN 1433: 2005 + Al: 2007, punkt 7.17 i punkt 11 zobowiazani
do udostepnienia ogélnie obowiazujacych wskazéwek dotyczacych
zabudowy. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, nasze
doradztwo w zakresie stosowanych technologii oraz pozostate
rekomendacje wynikaja z prowadzonych przez nas na szeroka skale
badan naukowych i z naszego wieloletniego doswiadczenia. Nasze
informacje i rekomendacje nie sga jednak wiazace i nie zwalniaja
projektanta i wykonawcy z obowiazku zweryfikowania we wiasnym
zakresie produktow i instrukcji zabudowy z uwzglednieniem wszystkich
istniejacych uwarunkowarn lokalnych, norm technicznych i aktualnego
stanu techniki.

Systemy odwadniania firmy ACO majg zapewni¢ bezpieczne przyjmowanie
i odprowadzanie wod powierzchniowych oraz statycznych i dynamicznych
obcigzen powstajacych pod wptywem ruchu drogowego.

Warunkiem trwatego funkcjonowania systeméw odwadniania jest ich
staranne zaprojektowania na wczesnym etapie inwestycji, prawidtowe
wykonanie zabudowy i podtaczenie do funkcjonujacego kolektora
kanalizacyjnego oraz zapewnienie systematycznej konserwacji/
oczyszczania.

Wiasciwosci betonu okreslone w Szczegédtach zabudowy ACO sg
wartosciami minimalnymi. Projektant powinien tez uwzglednié szczegblne
wymagania wynikajace z uwarunkowan lokalnych (odpornos$¢ na dziatanie
mrozu, soli z topniejgcego $niegu i Srodkéw chemicznych, odpornosé
na $cieranie itp.) wybierajac odpowiednie klasy ekspozycji zgodnie z
normg PN EN 206-1.

W szczeg6lnosci przy wyborze systemu i projektowaniu, ale takze przy
zabudowie podziemnych systeméw odwadniania ACO nalezy uwzgledni¢
miedzy innymi ponizsze specyfikacje w ich aktualnym brzmieniu.

C

Normy powszechnie obowiazujace:

PN EN 1433
»Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kofowego”

PN EN 206-1
»Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢”

Wymienione w powyzszym zestawieniu przepisy, normy i wytyczne
nie sa kompletne. Maja one na celu jedynie zapewnienie orientacji
przy projektowaniu i wykonywaniu liniowych systeméw odwadniania
na nawierzchniach komunikacyjnych.

Stan na wrzesien 2012 r.
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Definicja rodzajow nachylenia

& ®

Nachylenie zwierciadta wody (kanat o jednej wysokosci i bez
nachylenia terenu)

Nachylenie dna (kanat ze spadkiem dna 0,5%)

©

Nachylenie kaskadowe (poczatkowe nachylenie podtoza - kanaty
bez spadku dna utozone kaskadowo)

©

Nachylenie mieszane (poczatkowe nachylenie dna a nastepnie
nachylenie kaskadowe)

e ©

Nachylenie mieszane (wzniesienie po $rodku, odptyw na koncach)

&

Nachylenie mieszane (zagtebienie po $rodku, odptyw po $rodku)

W celu udokumentowania i zapewnienia Panstwu bezpieczenstwa
zalecamy kontakt z pracownikami ACO w celu opracowania wyliczen
hydraulicznych dla konkretnej zlewni.

Wskazowki dotyczace zabudowy

Zabudowa kanatéw odwadniajacych powinna sie odbywac zgodnie
z potwierdzonym przez projektanta rysunkiem zabudowy lub zgodnie
ze Instrukcjami montazu ACO.

Wykonanie nawierzchni (warstwy nosnej) zgodnie z wytycznymi RStO
lub wytycznymi projektanta.

Ewentualnie zageszczanie wtérne podtoza w celu uniknigcia rozluznien
spowodowanych wykonywaniem szybéw pod skrzynki odptywowe.
Wykonanie nawierzchni podtoza o wysokosci odpowiedniej dla wybranego
rodzaju uktadania kanatéw (patrz definicje z lewej strony).
Wykonanie fundamentu kanatu zgodnie rysunkiem zabudowy, statyka
lub Szczegdétami zabudowy ACO.

Wydtuzenie fundamentu kanatu na koncu catego ciggu w celu zapewnienia
lepszego przeniesienia obcigzenia na grunt, zgodnie z nastepujaca

C

zasada: klasa A 15 - C 250 > 15 cm, klasa D 400 - E 600 > 25 cm
i klasa F 900 > 50 cm.

W przypadku kanatéw o wiekszej dtugosci zaleca sie, aby przez
fundament i kanat co 5 — 6 m wykona¢ szczeling dylatacyjna.

Uktadanie kanatéw na szczelnym fundamencie kanatu w kierunku strzatki
znajdujacej sie na kanale. Uktadanie obudowy rozpoczyna sie generalnie
W najnizszym punkcie, czyli w miejscu przejécia do kolektora
kanalizacyjnego (np. skrzynka odptywowa).

W zaleznosci od uwarunkowan zabudowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
kanaty przed zmiang potozenia podczas prac zwigzanych z wykonywaniem
warstw nos$nych.

Poziome usztywnienie kanatu (np. poprzez umieszczenie rusztu
zakrywajacego) w celu zabezpieczenia kanatéw przed uszkodzeniem
mechanicznym podczas wykonywania i uszczelniania przylegtej
nawierzchni (warstw nosnych i gérnych warstw drogi).

Bezposrednie wykonanie nawierzchni przy kanale.
Bezposrednio przy Sciance kanafu nie powinno by¢ szczelin dylatacyjnych
i docietych kostek.

Zapewnienie trwatego przewyzszenia otaczajacej gérnej warstwy
drogi (z kostki, asfaltu) przy kanale rzedu minimum 3-5 mm powyzej
gérnej krawedzi rusztu.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganego czasu wigzania betonu
zastosowanego do wykonania fundamentu i obudowy! Zabudowane
kanaty moga by¢ posadowione dopiero po wykonaniu gérnej warstwy
i po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci betonu.

Zalecamy, aby po wykonaniu catej nawierzchni umy¢ kanaty (wraz
z rusztem) w celu zapewnienia prawidfowej eksploatacji.
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Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonaé i uszczelni¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami (np. ZTV Fug). W tym celu
projektant jest zobowigzany do opracowania odpowiedniego planu
rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Nalezy generalnie unika¢ rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych
bezposredniego miedzy kanatami a przylegtymi nawierzchniami.
Zaleca sie wykonanie szczelin dylatacyjnych réwnolegle do przebiegu
kanaféw — zgodnie z wtasciwymi wskazéwkami zawartymi w szczegdtach
ACO DRAINE®.

Szczeliny dylatacyjne przebiegajace prostopadle do kierunku kanatu
nalezy zawsze prowadzi¢ przez potaczenia czofowe miedzy kanatami.
W szczegdlnych przypadkach elementy kanatéw nalezy rozcig¢ w celu
ich dostosowania do siatki szczelin dylatacyjnych.

W przypadku pdézniejszej zabudowy kanatéw odwadniajgcych
w powierzchniach betonowych lub w powierzchniach brukowanych
i uktadanych na podtozu pokrytym zaprawg (zastosowanie spoiwa
= wykonanie specjalne) projektant jest zobowiazany do zapewnienia
wystarczajacej liczby szczelin dylatacyjnych. Szczeliny te maja
zagwarantowaé, aby powstate pod wptywem temperatury rozprezenia
otaczajacych powierzchni nie oddziatywaty bezposrednio na kanaty.

W przypadku przebiegajacego réwnolegle do kanafu nieuzbrojonego
pasa wykonanego z betonu przygotowanego na miejscu*) nalezy
w miejscach potgczenia kanaféw co 1-2 metry rozmiesci¢ szczeliny
pozorne. Alternatywnie pas betonowy moze by¢ zbrojony konstrukcyjnie.
(Wyijatek: w przypadku, gdy uzbrojenie betonu jest wymagane ze wzgledéw
statycznych, obowigzujg wymagania uwarunkowane statyka. W strefie
powierzchni objetych niemiecka ustawa o gospodarce wodnej nalezy na
etapie projektowania co do zasady uwzgledni¢ uzbrojenie betonu — ze
wzgledu na ograniczenie szerokosci pekniec.)
*) pas wykonany z betonu przygotowanego na miejscu = belki betonowe do
gornej krawedzi kanatu = element waski proporcjonalnie do dfugosci krawedzi.
W przypadku ciggu kanatéw o wiekszej dtugosci zalecamy utworzenie co
5-+6 metréw szczelin dylatacyjnych rozdzielajgcych fundament i kanat.

Szczeliny dylatacyjne miedzy ostong betonowa kanatu a wtasciwag
powierzchnig betonu moga by¢ w razie potrzeby dodatkowo dyblowane.

Uszczelnienia szczelin masg uszczelniajgco-klejaca, podlegaja
obowigzkowej konserwacji i w zwigzku z tym musza spetnia¢ szczegélne
wymagania.

C

Przy zabudowie w lanym asfalcie zalecamy, aby szczelina dylatacyjna,
ktérg ze wzgleddw konstrukcyjnych*) nalezy przewidzie¢ koto kanatu,
zostata wypetniona w dwdch etapach: do wysokosci ok. 1,5 cm ponizej
gornej krawedzi kanatu masg zalewowa, a nastepnie do gérnej krawedzi
kanafu masg bitumiczna.

*) Nie zaleca sig umieszczenia lanego asfaltu bezposrednio przy kanatach.)

W przypadku zastosowan lub rozwiazan szczegélnych, ktore nie
zostaty uwzglednione w niniejszych materiatach, prosimy o kontakt
z pracownikiem ACO, ktéry udzieli porad i pomocy przy znalezieniu
wiasciwego rozwiazania.
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Uszczelnienie (wodoszczelnosc)

Zgodnie z norma PN EN 1433 kanaty odwadniajgce musza posiada¢
wodoszczelny korpus (w strefie przewidzianej do tego powierzchni)
i konstrukcje zapewniajaca, ze miejsca potaczen miedzy poszczegdlnymi
elementami kanatu mogg by¢ trwale uszczelnione.

Beton polimerowy ACO w potaczeniu z krawedzig ze stali, stali nierdzewne;j
lub z Zeliwa oraz zastosowang masg uszczelniajgco-klejgcg zapewnia
idealne dopasowanie przejécia oraz tworzy catkowicie wodoszczelng
jednostke odwadniajgca (dzieki zastosowaniu masy uszczelniajgco-
klejacej). W ten sposéb moze by¢ wykorzystywana cata wysoko$¢
elementu kanatu.

Zalana uszczelka wargowo-labiryntowa (LLD) umozliwia wodoszczelne
(do 0,5 bar) podfaczenie do przewodu gtéwnego.

Do elastycznego uszczelnienia pofaczen miedzy kanatami zalecamy
stosowanie dwusktadnikowego systemu uszczelniajgcego EUROLASTIC TC
30S w potaczeniu z wytrawiaczem EUROLASTIC Primer S2 posiadajgcym
»Europejska Aprobate Techniczng” ETA-10/0269.

Beton polimerowy ACO i masa uszczelniajgca sg odporne na dziatanie
wielu mediéw (patrz: Odporno$¢ na materiaty, Tabela odpornosci
chemicznej polimerbetonu).

Prace w zakresie zabudowy i uszczelnienia systeméw odwadniania
w powierzchniach szczelnych (np. instalacje magazynowe, stacje
napetniania i stacje przetadunkowe, stacje benzynowe) moga byc¢
prowadzone wytacznie przez zaktady specjalistyczne. Nalezy przy
tym przestrzega¢ takze przepiséw okreslonych w ogélnej aprobacie
technicznej nadzoru budowlanego dla danego produktu oraz aktualne
normy techniczne.

Do doszczelnienia kanatéw masg uszczeniajaco-klejacg prosze stosowaé
trzyczesciowy zestaw roboczy (do wielokrotnego uzytku) (art. 01376)
obejmujacy pistolet przemystowy, stojak i mieszadto. W przypadku
systemow kanatéw monolitycznych Monoblock RD 200V-20.0 i RD
300 niezbedne jest zastosowanie dodatkowych czesci.

Materiat uszczelniajacy nalezy przechowywaé w temperaturze
powyzej zera. Temperatura obrébki: minimum 5°C. Temperatura
elementéw konstrukcyjnych: 5-40° C. Czas twardnienia: 24 h
w temperaturze 20°C.

Uwaga! Przed zabudowa kanatéw nalezy starannie oczysci¢ podtoze
z betonu polimerowego w miejscach potaczen kanatéw, czyli usungé
$rodek antyadhezyjny, kurz, zabrudzenia, smary i inne sktadniki
utrudniajace przyczepnosg.

10.

11.

12.
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Przed wytrawianiem nalezy ewentualnie jeszcze raz oczyscic¢ podtoze
Z betonu polimerowego, a nastepnie nanies¢ pedzelkiem z wtosia
cienka warstwe wytrawiacza EUROLASTIC Primer S2 (art. 10682)
i pozostawi¢ jg przez ok. 30 minut.

Pojemnik zawierajgcy dwusktadnikowy materiat uszczelniajacy
EURO-LASTIC TC 30S (art. 10681) umiesci¢ w stojaku mieszacza
i zdja¢ nakretke. Oba sktadniki (czarny i szary) mieszaé przy pomocy
specjalnego mieszadta umieszczonego w wiertarce (> 1000 wat)
przez minimum 3 minuty z predkoscig nieprzekraczajacg 400
obrotéw na minute, az do uzyskania jednolitego koloru.

Przed umieszczeniem pojemnika w pistolecie przemysfowym nalezy
usuna¢ ptytke z tworzywa sztucznego (jest ona potrzebna tylko przy
stosowaniu folii plastikowych).

Ze wzgleddéw konstrukcyjnych elastyczne uszczelnienie miedzy
poszczegdlnymi elementami kanatéw odbywa sie tréjstronnie, a nie
jak zwykle dwustronnie. Wyniki odpowiednich badan i aprobata w
tym zakresie sg dostepne w naszej firmie. Natomiast w rejonie spoin
dylatacyjnych lub spoin cietych zalecamy umieszczenie okragtego
sznurka PE o zamknigetych komorkach.

Przy nanoszeniu masy uszczelniajgco-klejacej nalezy pamiegtac,
ze masa musi by¢ doprowadzona az do strefy zewnetrznej, aby
zapewni¢ potgczenie materiatem uszczelniajgcym miedzy kanatem
a szczelng powierzchnig (patrz Szczegdty, str.9).

Na koniec uszczelniong szczeline dylatacyjng nalezy wygtadzic¢
specjalnym przyrzadem do fug lub szpachelka nasaczong roztworem
mydta.

Narzedzia robocze nalezy czysci¢ acetonem lub specjalnym Srodkiem
czyszczacym Eurolastic G.

Informacje (informator techniczny, karta charakterystyk) dotyczace
produktu EUROLASTIC dostepne sg na www.euroteam-bauchemie.de
i w COK ACO. W razie potrzeby chetnie udostepnimy informacje dotyczace
zuzycia naszych produktow.
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Elastyczne uszczelnienia/masa uszczelniajaco-klejaca

moze by¢ prowadzona w rozumieniu § 62, 63 niemieckiej ustawy
o gospodarce wodnej (WHG, dawniej §19) wytacznie przez certyfikowane
zaktady specjalistyczne.

Zabudowa systeméw odwadniania w powierzchniach szczelnych (np.
instalacje magazynowe, stacje napetniania i stacje przetadunkowe,
stacje benzynowe), zgodnie z ogdlng aprobata nadzoru budowlanego,

Szczeg6t:bok kanatu Szczegott: potaczenie kanatu (bok kanatu) Szczegdt: Pofaczenie kanatu i boku
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Legenda
1 Powierzchnia szczelna (beton)
2 Ukos
3 Zabezpieczenie krawedzi (stal cynkowana, stal szlachetna, zeliwo)
4 Kanat (beton polimerowy) Szczeliny migdzy zabezpieczeniem krawedzi a przylegajacg powierzchnig
5  Masa uszczelniajaco-klejaca szczelng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
6.1 Wytrawiacz/$rodek gruntujgcy do podtozy chtonnych (beton) technicznymi, np. Informatorem IVD-Merkblatt Nr 1 i Nr 6 oraz
6.2 Wytrawiacz/$rodek gruntujacy (EUROLASTIC Primer S2) do podtozy ZTV Fug-StB. Wytrawiacz i masa do szczelin nanoszone sg zgodnie

niewchtaniajacych (beton polimerowy, metal)
Wypetnienie od spodu (okragty sznurek o zamknietej strukturze)
Masa uszczelniajaco-klejaca (EUROLASTIC TC30S, dwusktadnikowa)

[oo BN

z obowigzujgcymi wytycznymi danego producenta masy uszczelniajacej.
Przy nanoszeniu masy uszczelniajgco-klejacej musi ona by¢ doprowadzona
az do strefy zewnetrznej!
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Uwagi specjalne

Szczegoty zabudowy naszych odwodnien liniowych ACO DRAIN® dla
roznych systeméw kanatéw prezentowane sg przyktadowo na podstawie
tylko jednego rodzaju kanatu. Jako rozwigzanie przyktadowe nalezy takze
traktowac prezentacje przylegtych warstw nawierzchni na podstawie
struktury wytycznych RStO. W zwigzku z tym lokalna sytuacja w zakresie
zabudowy kanatéw odwadniajgcych moze sie w praktyce okazaé¢ odmienna
od prezentowanych przez nas szczeg6tow, zwtaszcza pod wzgledem
wysokosci i szerokos$ci zabudowy oraz grubosci warstw.

Wymiary naszych elementéw kanatéw odwadniajacych moga wykazywaéd
uwarunkowanga procesem produkcji tolerancje =2 mm w zakresie
dtugosci, szerokosci i wysokosci, co jest dopuszczalne zgodnie z norma
PN EN 1433. Dodatkowe tolerancje moga poza tym wystapi¢ w podczas
wykonywania systemu w terenie. Nalezy je uwzgledni¢ przy ustalaniu
catkowitych dfugosci i przy pomiarze punktéw statych.

Przy zabudowie kanaféw odwadniajacych w ziemi nalezy koniecznie
wykonaé fundament (typ M), uwzgledniajac uwarunkowania i wymagania
lokalne, np. zgodnie z naszymi szczeg6tami zabudowy ACO DRAIN®. Przy
zabudowie na lub w istniejacej juz konstrukcji betonowej wystarczy
z reguty zastosowanie niewielkiej podpory lub wykonanie wyztobienia.
Zalecenia podane w naszych szczegétach zabudowy ACO DRAIN®
dotyczace wymiaréw podpory lub wyztobienia oparte sg na ogdlnych
wytycznych producentéw zapraw lub zalezg od potrzebnej przestrzeni
roboczej.

Kanaty niskie sa rozwigzaniem specjalnym, réznigcym sie od kanatéw
0 wysokosci standardowej jedynie mniejszg wysokoscig. Mniejsza
wysokos$¢ kanatu powoduje jednak znaczne ograniczenie jego zdolnosci
hydraulicznej. Dlatego zalecamy przeprowadzenie wczesniej obliczenia
hydraulicznego przez pracownikéw ACO. Kanaty niskie stosowane sg
przede wszystkim w budownictwie wielokondygnacyjnym (np. garaze
pietrowe), w budynkach (np. w garazach podziemnych) lub generalnie
w strefach o niewielkiej wysokosci.

Kanaty odwadniajace na stropach kondygnacji i garazy podziemnych

muszg by¢ prowadzone powyzej poziomu uszczelniajgcego. Nie ma
mozliwosci bezposredniego potaczenia uszczelnienia z kanatem. Zaleca
sie zastosowanie dodatkowego uszczelnienia potaczen kanatéw.

Przy zastosowaniu szczelnego przejscia przez strop DN 100 lub DN 150
z dociskowym kotnierzem uszczelniajagcym systemu ACO DRAIN®
nalezy zapewnié, aby kréciec (jako element taczacy miedzy kanatem
a odptywem) zostat umieszczony w elemencie posrednim maksymalnie
na odcinku 60 mm — umozliwi to swobodny odptyw przesigkajacej wodly.

Kanaty odwadniajace zabudowywane sg zawsze z nachyleniem
odpowiadajacym otaczajacej je powierzchni. Zabudowa w powierzchniach
pokrytych asfaltem i powierzchniach brukowanych odbywa sie ok. 5
mm giebiej, zas w przypadku powierzchni betonowych mozliwa jest
zabudowa réwna z powierzchnia.

W przypadku powierzchni brukowanych o nachyleniu terenu > 5%
nalezy — odmiennie do opracowanych przez nas standardowych szczegétow
zabudowy ACO DRAIN® — wybraé kolejng wyzsza klase obcigzenia i
wykona¢ zabudowe specjalng, aby w ten sposéb zapewni¢ mozliwo$¢
bezpiecznego i trwatego przyjmowania sit Scinajacych.

W przypadku powierzchni o obciazeniach (ekstremalnych) w zakresie
klasy D 400 - F 900 nalezy przy podejmowaniu decyzji uwzgledni¢, czy
powierzchnie te uzytkowane sg okazjonalnie czy stale. Innymi istotnymi
kryteriami decydujgcymi ewentualnie o wykonaniu zabudowy specjalnej,
zwtaszcza w przypadku jazdy poprzecznej, sg ruch po pasie, waskie
zakrety, spowolniony ruch pojazdéw, czeste hamowanie i przyspieszanie,
strefy skrzyzowan i potaczenia drég oraz ruch z przestojami lub ruch
typu stop-and-go.

W przypadku obciazen ekstremalnych rekomendujemy zawsze wybor
kolejnej wyzszej klasy obcigzenia (patrz rozdziat ,Miejsca zabudowy”,
str. 3) lub zabudowy specjalnej. Obcigzenia ekstremalne dotycza na
przyktad terminali kontenerowych, placéw manewrowych samochodéw

C

ciezarowych, czesto eksploatowanych stref zatadunku i roztadunku,
powierzchni o silnym nachyleniu, dojazdéw do nieruchomosci
przeznaczonych do ruchu pojazdéw ciezarowych oraz przejazdéw
kolejowych*).

Na tych obszarach polecamy szczegélnie zabudowe naszych systemow

kanatéw odwadniajacych ACO DRAIN® SK 100 - 300 K i ACO DRAIN®

Monoblock RD 100 - 300.

*) Przed przejazdami kolejowymi w strefie drég zalecamy generalnie
stosowanie kanatéw monolitycznych — system Monoblock.

W przypadku powierzchni i przejazdéw poprzecznych narazonych na
duze obciazenie dynamiczne — drogi szybkiego ruchu i autostrady*) —
nalezy koniecznie stosowac nasz specjalny system monolityczny ACO
DRAIN® Monoblock RD 100-RD 300. Akcesoria systemu, takie jak
skrzynki odptywowe i elementy rewizyjne nalezy w takich warunkach
zabudowaé¢ w miare mozliwosci w strefie pobocza, po ktérym nie
odbywa sie ruchu kotowy.
*) Dotyczy to takze przejazdéw przez pasy Srodkowe rozdzielajace jezdnie,
przez pasy przyspieszenia i zwalniania oraz przejazdéw kolejowych
i innych obiektow.

Kanaty i ruszty zakrywajace w razie potrzeby moga by¢ podczas
budowy dociete tarcza diamentowa do wymaganej dtugosci lub pod
odpowiednim katem. Nalezy przy tym (o ile to mozliwe) zapewnié
mozliwo$¢ mocowania rusztu. Dociete krawedzie metalowe muszg by¢
wygtadzone i w razie potrzeby poddane dodatkowej obrébce. Elementy
docinane powinny by¢, o ile to mozliwe, zabudowane w strefie pobocza
(bez ruchu kotowego).

Produkty ze stali ocynkowanej moga by¢ montowane wytacznie
w strefach, w ktérych nie bedzie wystepowat kontakt z chemicznymi
Srodkami czyszczacymi, ze stezonymi kwasami i zasadami oraz
z silikonem zawierajgcym kwas octowy. Ewentualnie przed zabudowa
nalezy przeprowadzi¢ test odpornosciowy na dziatanie tych Srodkdw.

9



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

Uwagi specjalne

Produkty ze stali nierdzewnej (w przypadku zabudowy) musza
posiadaé zabezpieczenie przed iskrami powstajgcymi podczas ciecia
metali oraz przed nalotem rdzy. Zalecamy ponadto przeprowadzenie
testow kompatybilnosci stali nierdzewnej (1.4301) w pofaczeniu
z innymi metalami w zakresie ,korozji stykowej”. W przypadku kontaktu
z (zasolonym) powietrzem morskim, wodg morska i chemikaliami lub
w przypadku dziatania innych szczegdlnych czynnikdéw atmosferycznych
nalezy przed ostatecznym zastosowaniem danego elementu przetestowac
mozliwo$¢ zastosowania stali wyzszego gatunku (np. 1.4571 lub 1.4404).
W celu zapewnienia trwafego estetycznego wygladu i réwnoczes$nie unikniecia
korozji zaleca sie systematyczne utrzymywanie powierzchni w czystosci.

Prefabrykowane otwory pionowe lub boczne do wybicia w betonie
polimerowym zawsze powinny by¢ otwierane (wybijane) od wewnatrz na
zewnatrz. Wszystkie wyttoczone otwory najlepiej oznaczyé¢ od zewnatrz
na catym obwodzie wykonujac wstepng perforacje przy pomocy wiertarki
lub odpowiedniego przebijaka.

Wycinane (czarne) szablony potaczen z tworzywa sztucznego (TPU)
znajdujace sie przy skrzynkach doptywowych nalezy dopasowac¢ dopiero
po oczyszczeniu kanatéw i umieszczeniu kosza osadczego. Przytaczony
kanat stuzy tu jako docisk umozliwiajacy wtasciwe wyciecie szablonu
przy pomocy noza.

Przy zabudowie kanatow szczelinowych w powierzchniach brukowanych
nalezy pamietac¢, ze w przypadku, gdy kostka znacznie wystaje powyzej
krawedzi kanatu szczelinowego — jak jest to przedstawione na rysunku
szczeg6tow ACO DRAIN® — moze nastgpi¢ wypfukiwanie piasku ze
szczelin czotowych przebiegajacych prostopadle do ramy szczeliny.

Przy zabudowie kanatéw szczelinowych w powierzchniach asfaltowych
zaleca sie, aby miedzy rama szczeliny a asfaltem przewidzie¢ opaske
z kostki. Rozwigzanie takie ufatwia zabudowe i zapewnia zdecydowanie
lepszy efekt optyczny (estetyczny), a réwnoczesnie usprawnia pézniejsza
modernizacje nawierzchni asfaltowe;.

W przypadku systeméw posiadajgcych ogélng aprobate nadzoru
budowlanego po zabudowie kanatéw, w strefie styku kanatéw pozostaje
na catym obwodzie szczelina do wypetnienia masg uszczelniajgco-
klejaca (opcjonalnie). Szczelina ta stuzy do umieszczenia elastycznej
uszczelki w przypadku, gdy istnieje wymog uszczelnienia szczelin
dylatacyjnych zgodnie z niemiecka ustawa o gospodarce wodnej lub
przy zabudowie kanatéw odwadniajacych w stropach kondygnacji badz
nad pomieszczeniami. (Zgodnie z normg PN EN 1433 potaczenia
miedzy elementami kanatu musza mie¢ konstrukcje umozliwiajaca
trwate uszczelnienie.)

Dylatacje miedzy kanatami a duzymi kostkami bruku lub krawedzig
obiektu badz tez dylatacje w strefie wyztobienia betonu zalewane
sg zgodnie z rysunkiem danego szczegétu zabudowy ACO DRAIN®.
Zalecamy w tym celu zastosowanie bardzo sztywnej (jednak odpornej
na obcigzenia dynamiczne), nie kurczliwej i odpornej na dziatanie soli
uwalnianej z topniejacego $niegu zaprawy zalewowej*), ktéra musi
odpowiada¢ lokalnym wymaganiom w zakresie obcigzenia, odpornosci
itp. Geometria szczelin dylatacyjnych zalezy zawsze od wytycznych
danego producenta (np. Pagel, Ergelit, Beck, PCI lub inni réwnowazni
producenci). Zalecamy, aby najpierw od zewnatrz uszczelni¢ (oklei¢)
potaczenia kanatéw zapewniajac, ze materiat ptynny nie bedzie sptywat
do kanatu.

*)zaprawa przygotowana w zaktadzie

Przytaczajac krociec do skrzynki odptywowej nalezy pamietac, ze
przewod ten mozna wtozy¢ maksymalnie na taka gteboko$é, przy ktérej
bedzie $cisle przylegat do $cian wewnetrznych, ale réwnoczesnie nie
bedzie dociskat bezposrednio kosza osadczego — w przeciwnym razie
nastepuje znaczna utrata zdolnosci odptywu.

Planujgc zastosowanie syfonéw zachecamy do kontaktu z naszym
dziatam aplikacji technicznych w celu uzyskania informacji na temat
zagrozen zwigzanych ujemnymi temperaturami, podfaczeniem osadnika
i ograniczenia zdolno$ci odptywu.

C

Przy zabudowie skrzynek doptywowych obowiagzuja generalnie zasady
analogiczne do zasad okre$lonych w naszych szczegétach zabudowy
kanatéw.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia ostrych krawedzi na spodzie
rusztéw stalowych — uwarunkowanych procesem produkcji — zalecamy
stosowanie rekawic przy zabudowie.

W przypadku zastosowan lub rozwigzan szczegélnych, ktdre nie zostaty
uwzglednione w niniejszych materiatach, prosimy o kontakt z naszym
dziatem aplikacji technicznych. Pracownicy tego dziatu udzielaja porad
i pomocy przy znalezieniu wlasciwego rozwiazania.

Wykaz oséb udzielajacych informacji znajduje sie na stronie www.aco.pl

Stan na wrzesien 2012 .
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

Potaczenia

Wykonanie pofaczen na przyktadzie systemu kanatow ACO DRAIN®

Multiline V 100.
Zasady te dotycza takze systemu XtraDrain.

Potaczenie na pidro i wpust

-~
Strona doptywowa  Strona odptywowa
(wpust) (pi6ro)

Potaczenia narozne (90°) przez otwarty boczny otwér
(jednostronny) w elemencie o dfugosci 0,5 m

Sciana czotowa kombi
po stronie doptywowej

Zmiana kierunku (typ 1) w najwyzszym punkcie przy pomocy
adaptera

Potaczenie T (2 x 90°) przez otwarte boczne otwory (obustronne)
w elemencie o dfugosci 0,5 m

Sciana czofowa kombi
po stronie doptywowej

C

\

Strzatka na kanale

Zmiana kierunku (typ 2) w najgtebszym punkcie

Potaczenie krzyzowe (4 x 90°) przez otwarte boczne otwory
(obustronne) w elemencie o dtugosci 0,5 m i przez przechodzacy
kanat liniowy

1



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

C

Potaczenia
Kaskady jako potaczenie kanatéw o szeroko$ci nominalnej, Przytaczenie do skrzynki doptywowej (jedno- lub dwustronne), Kanaf przystosowany do pionowego odptywu przez uszczelkeg
ale o réznych wysoko$ciach przy zastosowaniu elementu skrzynka doptywowa z koszem osadczym i uszczelkg na dnie kanatu (element 0,5 mi 1,0 m)

przejsciowego (dla 2,5 lub 5,0 cm)

e

Prefabrykowane przettoczenie boczne
do wybicia przeznaczone do wykonania
pofaczen naroznych, potaczen typu T i
potaczen krzyzowych (opcjonalnie

z mozliwoscig otwarcia na budowie)

Czotowe potaczenie rur (typ 1) na koncu kanatu (strona Czotowe potaczenie rur (typ 2) na poczatku kanatu (strona Boczne potaczenie rury przy elemencie 0,5 m przez otwarty otwér
odptywowa) przy pomocy $ciany czofowej z uszczelka doptywowa) przy pomocy adaptera i $ciany czotowej z uszczelka przy pomocy adaptera i Sciany czofowej z uszczelkg

12



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

Indeks dotyczacy szczegotow zabudowy gtebokiej ACO

Kieszen mocujaca / fundament betonowy

Wymiar ,Y" podany w szczeg6tach zabudowy ACO i dotyczacy wysokosci
bocznego tozyska betonowego w odniesieniu do dolnej krawedzi kanatu
musi by¢ ewentualnie w praktyce odpowiednio dostosowany do wysokosci
kanatu i grubosci przylegajacej powtoki powierzchni.

C
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Multiline V 100 - 500 C
Przyktadowa zabudowa w asfalcie (klasa obciazen A 15 - C 250)

e

Fuga bitumiczna Bitumiczna warstwa nosna Nawierzchnia asfaltowa

Warstwa nosna
\ z tlucznia/zwiru Uwaga:

Prosimy o kontakt z Dziatem

Warstwa filtracyjna Technicznym ACO w celu

/ grunt rodzimy modyfikacji detali zabudowy,

jezeli:
1. Podbudowa pod
nawierzchnie jest

wykonana z betonu
cementowego.

2. Kanat jest zabudowany
na pochylni lub u jej

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250 i
Fundament i obudowa z betonu (minimum klasy)  zgodne z PN EN 206-1 C 12/15 C 12/15 C 20/25 S
. 3. Kanat zabudowany
Wymiary [cm] X >10 >10 >15 .
Py ma szeroko$¢ 400
L lub 500 mm.
z >10 >10 =15

Niniejszy dokument zawiera ogolne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catos¢

inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu. 14



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Multiline V 100 - 500
Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen A 15 - C 250)

C

Dylatacja termiczna*)

Nawierzchnia
Podbudowa

: Warstwa nos$na

z ttucznia/zwiru
Warstwa filtracyjna
/ grunt rodzimy

<

*) Szeroko$¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanafu

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250
Fundament i obudowa z betonu (minimum klasy)  zgodne z PN EN 206-1 C 12/15 C12/15 C 20/25
Wymiary [cm] X =10 >10 215
y gorna krawedz kieszeni kotwigcej
z >10 >10 =15

Niniejszy dokument zawiera ogolne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catos¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

Prosimy o kontakt z Dziatem

Technicznym ACO w celu

modyfikacji detali zabudowy,

jezeli:

1.

Podbudowa pod
nawierzchnie jest
wykonana z betonu
cementowego.

. Kanat jest zabudowany

na pochylni lub u jej
podnéza.

. Kanat zabudowany

ma szeroko$¢ 400
lub 500 mm.

15



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Multiline V 100 - 500 C
Przyktadowa zabudowa w betonie (klasa obciazen A 15 - E 600)

W Dylatacja Beton drogowy < 400 cm Oviatacia t _ .

rormicana®) | ‘WT ylatacja termiczna*)

: pozorna \

O\ ' | 4

I Y e e I ~ H = Nawierzchnia

| | o ] ~_betonowa
> )
o

Warstwa nosna

z tfucznia/zwiru
< Uwaga:

. . Prosimy o kontakt z Dziatem
Warstwa filtracyjna

/ grunt rodzimy
< modyfikacji detali zabudowy,

Technicznym ACO w celu

jezeli:

1. Podbudowa pod
nawierzchnie jest
wykonana z betonu

*) Szerokos¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanatu cementowego.

2. Kanat jest zabudowany
na pochylni lub u jej

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 i
. . poanoza.
Fundament i obudowa z betonu (minimum klasy)  zgodne z PN EN 206-1 C12/15 C 12/15 C 20/25 C 30/37 C 30/37
. 3. Kanat zabudowany
Wymiary [cm] X =10 >10 >15 >20 >20 .
Ty ——— ma szerokos¢ 400
WYSOKOSC budowlana Kanartu
i i lub 500 mm.
z =10 =210 =215 =220 =220
Niniejszy dokument zawiera ogdlne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegdlnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catosé
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu. 16



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY
ACO Drain® Multiline V 100 - 500

Przyktadowa zabudowa w asfalcie (klasa obciazen D 400 - E 600)

C

Beton drogowy

Fuga bitumiczna Fuga bitumiczna

A

'/ T | TR / Asfalt

Asfaltowa warstwa
wigzaca

A

Bitumiczna warstwa

~nodna
Warstwa nos$na
z ttucznia/zwiru
Warstwa filtracyjna
/ grunt rodzimy
X X
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400 E 600
Fundament i obudowa z betonu (minimum klasy)  zgodne z PN EN 206-1 C 30/37 C 30/37
Wymiary [cm] X =20 >20
y wysokos¢ budowlana kanatu
z >20 >20

Niniejszy dokument zawiera ogdlne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegdlnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catosé

inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

Prosimy o kontakt z Dziatem

Technicznym ACO w celu

modyfikacji detali zabudowy,

jezeli:

1.

Podbudowa pod
nawierzchnie jest
wykonana z betonu
cementowego.

. Kanat jest zabudowany

na pochylni lub u jej
podnéza.

. Kanat zabudowany

ma szeroko$¢ 400
lub 500 mm.

17



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Multiline V 100 - 500
Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen D 400 - E 600)

C

Beton drogowy

Dylatacja termiczna*) Dylatacja termiczna*)

Nawierzchnia

A

Podbudowa

Warstwa nos$na
z ttucznia/zwiru

A

Warstwa
filtracyjna
‘/ grunt rodzimy

«

*) Szerokos$¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanatu

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400 E 600
Fundament i obudowa z betonu (minimum klasy)  zgodne z PN EN 206-1 C 30/37 C 30/37
Wymiary [cm] X >20 >20
y wysokos$¢ budowlana kanatu
z >20 >20

Niniejszy dokument zawiera ogolne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catos¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

Prosimy o kontakt z Dziatem

Technicznym ACO w celu

modyfikacji detali zabudowy,

jezeli:

1.

Podbudowa pod
nawierzchnie jest
wykonana z betonu
cementowego.

. Kanat jest zabudowany

na pochylni lub u jej
podnéza.

. Kanat zabudowany

ma szeroko$¢ 400
lub 500 mm.

18



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO XtraDrain® X100 + 200
Przyktadowa zabudowa w kostce (klasa obciazen A 15 — B 125)

C

e
£\

Dylatacja termiczna*) 188 Dylatacja termiczna*)
LI E / \ - Nawierzchnia z kostki
gl -
' S - , _
> 5% P ¥ x| P> A s Ttuczen / podtoze
" ! p r ¥ e T ‘_l . .
525 r grel od nawierzchni
! s FPA N0 E :p €
o
o Podtoze zabezpieczone
— przed dziataniem mrozu

X X

*) Szerokos¢ dylatacji 10 mm / 10 m szeroko$ci nawierzchni z tej strony kanatu

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15
Klasa betonu zgodne z PN EN 206-1 C 12/15

Fundament / Wymiary [mm] X >100

obudowa y > 60

z =100

Niniejszy dokument zawiera ogolne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catos¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

«

Uwaga:

Prosimy o kontakt z Dziatem

Technicznym ACO w celu

modyfikacji detali zabudowy,

jezeli:

1. Podbudowa pod
nawierzchnie jest

konana z beton
B 125 W 2 belont

cementowego.
C 12/15 )
2. Kanat jest zabudowany
>100 . -
na pochylni lub u jej
H-100 .
podnéza.
>100
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO XtraDrain® X100 + 200

Przyktadowa zabudowa w kostce (klasa obciazen C 250)

C

e

Beton drogowy

Dylatacja termiczna*) 188

X X

Dylatacja termiczna*)

Nawierzchnia z kostki

«

LT h:llf Ttuczen / podtoze

T i pod nawierzchnie

AR

Podtoze zabezpieczone
przed dziataniem mrozu

*) Szeroko$¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanatu

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1
Klasa betonu zgodne z PN EN 206-1
Fundament / Wymiary [mm] X
obudowa y
z

C 250
C 20/25
>150
wysoko$¢ kanatu
> 150

Niniejszy dokument zawiera ogolne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catos¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

Prosimy o kontakt z Dziatem

Technicznym ACO w celu

modyfikacji detali zabudowy,

jezeli:

1. Podbudowa pod
nawierzchnie jest
wykonana z betonu
cementowego.

2. Kanat jest zabudowany
na pochylni lub u jej
podnéza.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO XtraDrain® X100 : 200 C
Przyktadowa zabudowa studzienki odptywowej w betonie (klasa obciazen A 15 — C 250)

e

Dylatacja termiczna

Beton drogowy
188 X - szeroko$¢ b=10 mm / 10 m szerokos$ci nawierzchni.

| el i Nawierzchnia z kostki
€ ity <
’ S § il “
P = @ . x| e e
™ N D¢ g £y r Ttuczen / podtoze pod nawierzchnie
Y Pk 5 LR B A -
N
Piasek stabilizowany cementem
, L ubijany warstwami
Podtoze zabezpieczone
przed dziataniem mrozu
g3 R <
e °"\«- : : ; Uwaga:
N R eesal 1 Sl P O R T Uwaga: _ o Prosimy o kontakt z Dziatem
SRR b Rl Rt SN I 1. W celu podtaczenia studzienki )
; i : S : . Technicznym ACO w celu
do przykanalika odcig¢ denko o )
od krééca odptywowego modyfikacji detali zabudowy,
jezeli:

1. Podbudowa pod
nawierzchnie jest
wykonana z betonu

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250 y A
cementowego.
Klasa betonu zgodne z PN EN 206-1 C 12/15 C12/15 C 20/25 2. Kanat jest zibudowany
Fundament / Wymiary [mm] X 2100 3 10e =H2l | na pochylni lub u jej
obudowa y =60 H-100 wysoko$¢ kanatu sodnéza
z >100 >100 > 150
Niniejszy dokument zawiera ogolne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catos¢ 21

inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Deckline P 100 - kanaty niskie

Przyktadowa zabudowa standardowa w garazu wielopoziomowym w asfalcie (klasa obciazen A 15 - C 250)

C

e

Wypetnienie - bitumiczna,

elastyczna masa zalewowa Zaprawa cementowa

Nawierzchnia asfaltowa

; 1A ¥ ) i X N | t -'I EEY
Ptyta stropu
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250
Fundament z betonu (minimum klasy) ustawi¢ na zaprawie typu PCC
Wymiary [cm] X/z >0,5 >0,5 >0,5
y wysoko$¢ budowlana kanatfu

Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélinym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej cato$¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

1. Przed wylaniem posadzki
wykonac prébe
szczelno$ci kanatu.

2. Prosimy o kontakt
z Dziatem Technicznym
ACO w celu modyfikacji
detali zabudowy, jezeli
kanat jest zabudowany
na pochylni lub u jej
podnoza.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Deckline P 100 - kanaty niskie

Przyktadowa zabudowa standardowa w garazu wielopoziomowym w asfalcie (klasa obciazen A 15 - C 250)

C

Wypetnienie - bitumiczna, elastyczna masa zalewowa
Zaprawa cementowa

Nawierzchnia asfaltowa

Izolacja wodochronna do przyklejenia 1x1m

Ptyta stropu

B -—
- o . . .

39 Izolacja rurociggu zgodnie

z proj. zabezpieczenia p. poz.
! ", .
Przejscie szczelne przez strop ACO Drain® @ 110, U i
dtugos¢ dopasowana do grubosci stropu waga:
2110 Prosimy o kontakt
z Dziatem Technicznym

ACO w celu modyfikacji
detali zabudowy, jezeli:
A15 B 125 C 250 1. Kanat jest zabudowany

zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1
na pochylni lub u jej

Klasa obcigzenia
Fundament z betonu (minimum klasy)

ustawi¢ na zaprawie typu PCC
X/z >0,5 >0,5 >0,5 podndza.

Wymiary [cm]
y wysoko$¢ budowlana kanatu

Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélinym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej cato$¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Deckline P 100 - kanaty niskie

C

Przyktadowa zabudowa standardowa w garazu wielopoziomowym w posadzce betonowej (klasa obciazen A 15 - C 250)

e

Wypetnienie - fuga
trwale elastyczna

W przypadku, gdy wygiecie posadzki (uniesienie posadzki przy korytku ACO)

wynosi wiecej niz 2 mm nalezy wykonac¢ naciecia odprezajace réwnolegle

do korytka ACO, w odlegtosci 35-50 cm od korytka.

Naciecie musi by¢ wykonane na 0,80- 0,90 mm grubosci posadzki w miejscu ciecia.
Szczeling po odcigciu uszczelni¢ masg trwale elastyczna.

Zaprawa cementowa

Posadzka, beton zacierany

/

i-l i N I \.‘
Ptyta stropu
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250
Fundament z betonu (minimum klasy) ustawi¢ na zaprawie typu PCC
Wymiary [cm] X/z >0,5 >0,5 >0,5
y wysoko$¢ budowlana kanatfu

Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélinym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej cato$¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

1. Przed wylaniem posadzki

wykonac prébe
szczelnosci kanatu.

2. Prosimy o kontakt
z Dziatem Technicznym
ACO w celu modyfikacji
detali zabudowy, jezeli
kanat jest zabudowany
na pochylni lub u jej
podnoza.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Deckline P 100 - kanaty niskie

C

Przyktadowa zabudowa standardowa w garazu wielopoziomowym w posadzce betonowej (klasa obciazen A 15 - C 250)

W przypadku, gdy wygiecie posadzki (uniesienie posadzki przy korytku ACO)

wynosi wiecej niz 2 mm nalezy wykona¢ naciecia odprezajace réwnolegle

do korytka ACO, w odlegtosci 35-50 cm od korytka.

Naciecie musi by¢ wykonane na 0,80- 0,90 mm grubosci posadzki w miejscu ciecia.
Szczeling po odcigciu uszczelni¢ masg trwale elastyczna.

/

Izolacja wodochronna
do przyklejenia 1x1m Zaprawa cementowa

/ Posadzka, beton zacierany

5 @D L Ptyta stropu
3 -—
. o _ . .
« Izolacja rurociggu zgodnie
z proj. zabezpieczenia p. poz.
Przejscie szczelne przez strop ACO Drain® @ 110,
" dtugos¢ dopasowana do grubosci stropu
@110

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250
Fundament z betonu (minimum klasy) ustawi¢ na zaprawie typu PCC
Wymiary [cm] X/z >0,5 >0,5 >0,5

y wysoko$¢ budowlana kanatu

Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélinym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej cato$¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

Prosimy o kontakt

z Dziatem Technicznym

ACO w celu modyfikacji

detali zabudowy, jezeli:

1. Kanat jest zabudowany
na pochylni lub u jej
podndza.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Deckline P 100 - kanaty niskie C

Przyktadowa zabudowa standardowa w garazu wielopoziomowym w posadzce zywicznej (klasa obciazen A 15 - C 250)

e

Wypetnienie - fuga trwale
elastyczna

W przypadku, gdy wygiecie posadzki (uniesienie posadzki przy korytku ACO) wynosi wigcej niz 2 mm
nalezy wykona¢ naciecia odprezajgce rownolegle do korytka ACO, w odlegtosci 35-50 cm od korytka.
Naciecie musi by¢ wykonane na 0,80- 0,90 mm grubosci posadzki w miejscu ciecia.

Szczeling po odcieciu uszczelni¢ masg trwale elastyczng.

X Zaprawa cementowa
Posadzka, beton zacierany

Posadzka zywiczna

Uwaga:

1. Przed wylaniem posadzki
ST T Y _ R AR ek ) R e (S wykonaé prébe

b i B R ¢ EXE B ERY RER RIS il BT L (e szczelnodci kanatu.

2. Prosimy o kontakt

Ptyta stropu

z Dziatem Technicznym
ACO w celu modyfikacji
detali zabudowy, jezeli
C 250 kanat jest zabudowany
ustawi¢ na zaprawie typu PCC na pochylni lub u jej
20,5 0,5 >0,5 podnéza.
y wysoko$¢ budowlana kanatfu

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125
Fundament z betonu (minimum klasy)

Wymiary [cm] X'z

Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélinym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej cato$¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Deckline P 100 - kanaty niskie

C

Przyktadowa zabudowa standardowa w garazu wielopoziomowym w posadzce zywicznej (klasa obciazen A 15 - C 250)

W przypadku, gdy wygiecie posadzki (uniesienie posadzki przy korytku ACO) wynosi wigcej niz 2 mm
nalezy wykona¢ naciecia odprezajgce rownolegle do korytka ACO, w odlegtosci 35-50 cm od korytka.
Naciecie musi by¢ wykonane na 0,80- 0,90 mm grubosci posadzki w miejscu ciecia.

Szczeling po odcieciu uszczelni¢ masg trwale elastyczng.

Zaprawa cementowa

Posadzka,
beton zacierany

Izolacja wodochronna
do przyklejenia 1x1m

/ / Posadzka zywiczna

/

@D Ptyta stropu

!

20 - 50

Izolacja rurociggu zgodnie
Z proj. zabezpieczenia p. poz.

Przejécie szczelne przez strop ACO Drain® @ 110,
dtugo$¢ dopasowana do grubosci stropu

v AN

@110

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250

Fundament z betonu (minimum klasy) ustawi¢ na zaprawie typu PCC

Wymiary [cm] X/z >0,5 20,5 20,5
y wysoko$¢ budowlana kanatu

Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélinym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej cato$¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

Prosimy o kontakt

z Dziatem Technicznym

ACO w celu modyfikacji

detali zabudowy, jezeli:

1. Kanaf jest zabudowany
na pochylni lub u jej
podndza.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Multiline V100 - 300 kanaty niskie

Przyktadowa zabudowa standardowa w garazu wielopoziomowym (klasa obciazen A 15 - C 250)

C

e

Wypetni¢ masg elastyczng

W przypadku, gdy wygiecie posadzki (uniesienie posadzki przy korytku ACO)

wynosi wiecej niz 2 mm nalezy wykona¢ nacigecia odprezajace réwnolegle

do korytka ACO, w odlegtosci 35-50 cm od korytka.

Naciecie MUSI by¢ wykonane na 0,80- 0,90 mm grubosci posadzki w miejscu ciecia.
Szczeling po odcigciu uszczelni¢ masg trwale elastyczng.

~40

Zaprawa cementowa

Ptyta stropu

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1
Fundament z betonu (minimum klasy)
Wymiary [cm] X/z

y

A 15 B 125 C 250
ustawi¢ na zaprawie typu PCC
>0,5 20,5 20,5

wysoko$¢ budowlana kanatu

Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélinym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej cato$¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

1. Przed wylaniem posadzki

wykonaé prébe
szczelnosci kanatu.

2. Prosimy o kontakt

z Dziatem Technicznym
ACO w celu modyfikacji
detali zabudowy, jezeli:
kanat jest zabudowany
na pochylni lub u jej
podnéza.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Multiline V100 - 300 kanaty niskie

Przyktadowa zabudowa standardowa w garazu wielopoziomowym (klasa obciazen A 15 - C 250)

C

W przypadku, gdy wygiecie posadzki (uniesienie posadzki przy korytku ACO)

wynosi wiecej niz 2 mm nalezy wykona¢ naciecia odprezajace réwnolegle

do korytka ACO, w odlegtosci 35-50 cm od korytka.

Naciecie MUSI by¢ wykonane na 0,80- 0,90 mm grubos$ci posadzki w miejscu ciecia.

Szczeling po odcigciu uszczelni¢ masa trwale elastyczna. Zaprawa cementowa

/

Izolacja wodochronna do przyklejenia Warstwa spadkowa, beton zacierany wg projektu

/

! 3 i I“'. ] \ '-.. e _|.I I.:
\ Ptyta stropu
@D

- Przejscie szczelne przez strop ACO Drain® @ 110,
dtugos¢ dopasowana do grubosci stropu

- ;_'.20_50, x

@110
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250
Fundament z betonu (minimum klasy) ustawi¢ na zaprawie typu PCC
Wymiary [cm] X/z >0,5 20,5 >0,5
y wysoko$¢ budowlana kanatu

Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélinym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej cato$¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

Prosimy o kontakt z Dziatem

Technicznym ACO w celu

modyfikacji detali zabudowy,

jezeli:

1. Kanat jest zabudowany
na pochylni lub u jej
podndza.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Gala® G 100 kanaly niskie C

Przyktadowa zabudowa standardowa na tarasie z izolacja (nawierzchnia z ptytek)

Izolacja wodochronna gtéwna Kanat ACO G 100 niski h=60 mm lub 80 mm

Fuga elastyczna

Nawierzchnia tarasu
wg projektu

\ Paroizolacja

Uwaga:

1. Przed wylaniem
podbudowy pod plytki
nawierzchniowe wykonac

Dopuszczalne obcigzenie ruch pieszy probg szczelnosci.
Fundament z betonu [cm] X/z 20,5

Niniejszy dokument zawiera ogolne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catos¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu. 30



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Gala® G 100 kanaly niskie

Przyktadowa zabudowa standardowa na tarasie z izolacja (nawierzchnia z ptytek)

C

Kanat ACO G 100 niski Nawierzchnia tarasu
Fuga elastyczna Paroizolacja h=60 mm lub 80 mm wg projektu

Izolacja wodochronna gtéwna

Przejécie szczelne ACO Drain® z odptywem bocznym @ 50 Odptyw @ 50 lub @ 75

Dopuszczalne obcigzenie ruch pieszy
Fundament z betonu [cm] X/z >0,5

Niniejszy dokument zawiera ogolne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catos¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO SlotDrain - kanaty szczelinowe
Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen A 15 — C 250)

C

e

Dylatacja termiczna*) Dylatacja termiczna*)

o LA
e F7RE e

- N

Nawierzchnia

Podbudowa

/ Warstwa noéna

z tfucznia/zwiru

PR

A

|
r

max. potowa grubosci nawierzchni

Réznica wysokosci min. 5 mm

s o X

*) szeroko$¢ 10 mm / 10 m nawierzchni z tej strony kanatu

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15

Fundament z betonu (minimum kiasy) zgodne z PN EN 206-1 C 12/15

Wymiary [cm] X =10 >10
y =210 >10
z =10 >10

2-3cm

|

|

Warstwa filtracyjna
/ grunt rodzimy

B 125
C12/15

A

C 250
C 20/25
215
>10
215

D 400
na zapytanie

Niniejszy dokument zawiera ogolne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catos¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

Prosimy o kontakt z Dziatem

Technicznym ACO w celu

modyfikacji detali zabudowy,

jezeli:

1.

Podbudowa pod
nawierzchnig jest
wykonana z betonu
cementowego.

. Kanat jest zabudowany

na pochylni lub u jej
podnéza.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO SlotDrain - kanaty szczelinowe
Przyktadowa zabudowa przy schodach (klasa obciazen A 15 — C 250)

C

Réznica wysokosci min. 5 mm
max. potowa grubosci nawierzchni

Dylatacja termiczna

/ Nawierzchnia

B Podbudowa

¥ Warstwa nosna
z ttucznia/zwiru

4

)

i

Warstwa filtracyjna
P / grunt rodzimy

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250

Fundament z betonu (minimum kiasy) zgodne z PN EN 206-1 C 12/15 C 12/15 C 20/25

Wymiary [cm] X >10 >10 >15
y >10 >10 >10
z >10 >10 =15

Niniejszy dokument zawiera ogolne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catos¢

inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

Prosimy o kontakt z Dziatem

Technicznym ACO w celu

modyfikacji detali zabudowy,

jezeli:

1. Podbudowa pod
nawierzchnie jest
wykonana z betonu
cementowego.

2. Kanat jest zabudowany
na pochylni lub u jej
podnéza.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Monoblock PD 100V C
Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen A 15 — C 250)

Dylatacja termiczna Nawierzchnia z kostki brukowej

Podbudowa

Warstwa nosna
z ttucznia/zwiru

i

ps ﬁwwé&qi

Uwaga:
Prosimy o kontakt
z Dziatem
X X Technicznym ACO w
celu modyfikacji detali
zabudowy, jezeli:
1. Podbudowa pod
— - nawierzchnie jest
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250 wykonana z betonu
Klasa wytrzymatosci betonu zgodne z PN EN 206-1 >C 12/15 >C 12/15 >C 20/25 cementowego.
Klasa ekspozycji betonu XF2 XF2 XF2 2. Kanaf jest
Wymiary [cml] X 210 =10 >15 zabudowany na
y =10 10 =10 pochylni lub u jej

>10 >10 >15 podnoza.

Niniejszy dokument zawiera ogolne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catos¢

inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu. 34



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Monoblock PD 100V C
Przyktadowa zabudowa w asfalcie (klasa obciazen A 15 — C 250)

Bitumiczna tasma Bitumiczna tasma
uszczelniajgca uszczelniajgca Warstwa wierzchnia

Bitumiczna
warstwa nosna

Warstwa nosna Uwaga:
z ttucznia/zwiru Prosimy o kontakt
z Dziatem Technicznym
ACO w celu modyfikacji
detali zabudowy, jezeli:
1. Podbudowa pod
nawierzchnie jest
wykonana z betonu

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250 cementowego.
Klasa wytrzymatosci betonu zgodne z PN EN 206-1 >C 12/15 >C 12/15 >C 20/25 2. Kanat jest
Klasa ekspozycji betonu XF2 XF2 XF2 zabudowany na
Wymiary [cm] X =10 =10 >15 pochyini lub u jej
y =10 >10 10 podndza.
>10 >10 >15

Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélinym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej cato$¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Monoblock PD 100V
Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen D 400)

C

E Beton drogowy

/\ ‘ Dylatacja termiczna*) Dylatacja termiczna*)

Nawierzchnia

- Podbudowa

Warstwa nosna
z ttucznia/zwiru

4\‘
Y £
' IS
ue 0 a~
".:r o
&~
X X
*) Szeroko$¢ dylatacji 10 mm / 10 m szeroko$ci nawierzchni
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400
Klasa wytrzymatosci betonu zgodne z PN EN 206-1 >C 30/37
Wymiary [cm] X >20
y wysoko$¢ budowlana kanatu

z >20

Niniejszy dokument zawiera ogdlne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegdlnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catosé
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

Prosimy o kontakt

z Dziatem Technicznym

ACO w celu modyfikacji

detali zabudowy, jezeli:

1. Podbudowa pod
nawierzchnie jest
wykonana z betonu
cementowego.

2. Kanat jest
zabudowany na
pochylni lub u jej
podnoza.

36



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Monoblock PD 100V

Przyktadowa zabudowa w asfalcie (klasa obciazen D 400)

C

Fuga bitumiczna Beton drogowy Fuga bitumiczna
\ Warstwa wierzchnia

Bitumiczna
warstwa nosna

Warstwa nosna
z ttucznia/zwiru

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400
Klasa wytrzymatosci betonu zgodne z PN EN 206-1 >C 30/37
Wymiary [cm] X >20
y wysokos$¢ budowlana kanatu
z >20

Niniejszy dokument zawiera ogdlne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegdlnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catosé
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

Prosimy o kontakt

z Dziatem Technicznym

ACO w celu modyfikacji

detali zabudowy, jezeli:

1. Podbudowa pod
nawierzchnie jest
wykonana z betonu
cementowego.

2. Kanat jest
zabudowany na
pochylni lub u jej
podnéza.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Monoblock RD 100V/150V/200V/300
Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen C 250 — D 400)

C

Dylatacja termiczna*)

Dylatacja termiczna*)

J |

T = _-:;:;:‘_ S =
TSI 25
>| LXK
1R
| D

¥

Nawierzchnia

_ Podbudowa

Warstwa nosna
z ttucznia/zwiru

Przerwa robocza

Sq8d. 69 AR T
N b Lol Ve Saf%t Warstwa betonu
T DA S S 7 poétsuchego
bon LK maks. wielkos¢
YA o w554y ziarna 8 mm
AR L e
?H 3y : > %
. Jgi TR B
X | X
*) Szeroko$c¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanatu
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400
Klasa wytrzymatosci betonu zgodne z PN EN 206-1 >C 25/30
Klasa ekspozycji betonu XF2
Wymiary [cm] X =20
y Gorna krawedz kieszeni kotwigcej
z >20

Niniejszy dokument zawiera ogdlne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegdlnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catosé

inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

Prosimy o kontakt

z Dziatem Technicznym

ACO w celu modyfikacji

detali zabudowy, jezeli:

1. Podbudowa pod
nawierzchnie jest
wykonana z betonu
cementowego.

2. Kanat jest
zabudowany na
pochylni lub u jej
podndza.

3. Kanat zabudowany
ma szeroko$¢ 300
mm.

4. Kanaf ma by¢
zabudowany
w poprzek jezdni.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Monoblock RD 100V/150V/200V/300
Przyktadowa zabudowa w asfalcie (klasa obciazen C 250 — D400)

C

Bitumiczna tasma
uszczelniajaca

Bitumiczna tasma
uszczelniajaca

zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1
zgodne z PN EN 206-1

Klasa obcigzenia

Fundament z betonu (minimum klasy)

Klasa ekspozycji betonu

Wymiary [cm] X
y
z

_ Warstwa wierzchnia

Asfaltowa warstwa
wigzaca

A

Bitumiczna
warstwa nosna

A

Przerwa robocza

>C 20/25

Uwaga:

Warstwa nosna Prosimy o kontakt

z ttucznia/zwiru

A

z Dziatem Technicznym

Warstwa betonu ACO w celu modyfikacji

potsuchego detali zabudowy, jezeli:
maks. wielkos¢
ziarna 8 mm 1. Podbudowa pod

nawierzchnie jest
wykonana z betonu
cementowego.

Warstwa filtracyjna
/ grunt rodzimy

A

2. Kanat jest
zabudowany na
pochylni lub
u jej podnodza.

C 250 D 400 3. Kanat zabudowany
>C 20/25 ma szeroko$¢
XF2 XF2 300 mm.
>15 =220 4. Kanat ma by¢
Gorna krawedz kieszeni kotwiacej zabudowany
>15 =20 w poprzek jezdni.

Niniejszy dokument zawiera ogdlne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegdlnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catosé
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Monoblock RD 100V/150V/200V/300
Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen E 600)

C

Beton drogowy

Dylatacja
termiczna*)

Dylatacja
termiczna*)

Nawierzchnia

A

Podbudowa

A

Warstwa nosna

z ttucznia/zwiru

Warstwa filtracyjna

B / grunt rodzimy

*) Szeroko$¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanatu

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1
Klasa wytrzymatosci betonu zgodne z PN EN 206-1
Wymiary [cm] X

y

z

Niniejszy dokument zawiera ogdlne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegdlnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catosé

E 600
>C 30/37
>20
wysokos¢ kanatu
>20

inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

Prosimy o kontakt

z Dziatem Technicznym
ACO w celu modyfikacji
detali zabudowy, jezeli:

1.

Podbudowa pod
nawierzchnie jest
wykonana z betonu
cementowego.

. Kanaf jest

zabudowany na
pochylni lub u jej
podndza.

. Kanat zabudowany

ma szeroko$¢
300 mm.

. Kanat ma by¢

zabudowany
w poprzek jezdni.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Monoblock RD 100V/150V/200V/300
Przykiadowa zabudowa w betonie (klasa obciazen D 400 — E 600)

C

Dylatacja termiczna*)

Dylatacja termiczna*)

* > X <£400cm : - >X<400cm
N [ ¥

Beton drogowy

A

3-5 mm
J—

Szczelina pozorna
ewent. zbrojenie

Przerwa robocza

Warstwa nosna
z ttucznia/zwiru

A

Warstwa betonu
pétsuchego
maks. wielkos$é
ziarna 8 mm

Warstwa filtracyjna
/ grunt rodzimy

A

*) Szeroko$¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanafu

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400 E 600
Fundament z betonu (minimum klasy) zgodne z PN EN 206-1 C 25/30 C 25/30
Wymiary [cm] X >20 =20

y wysokos$¢ budowlana kanatu

z >20 >20

Niniejszy dokument zawiera ogdlne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegdlnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catosé

inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

Prosimy o kontakt

z Dziatem Technicznym

ACO w celu modyfikacji

detali zabudowy, jezeli:

1. Podbudowa pod
nawierzchnie jest
wykonana z betonu
cementowego.

2. Kanat jest
zabudowany na
pochylni lub u jej
podndza.

3. Kanat zabudowany
ma szerokos¢
300 mm.

4. Kanaft ma by¢
zabudowany
w poprzek jezdni.



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® Monoblock RD 100V/150V/200V/300

Przyktadowa zabudowa w asfalcie (klasa obciazen E 600)

C

Beton drogowy

Fuga
bitumiczna

Fuga bitumiczna

R

-

|

Warstwa wierzchnia

A

Asfaltowa warstwa
wigzaca

A

Bitumiczna
warstwa nosna

A

Uwaga:

Prosimy o kontakt

z Dziatem Technicznym
ACO w celu modyfikacji
detali zabudowy, jezeli:

Warstwa nos$na
z ttucznia/zwiru

A

1. Podbudowa pod
nawierzchnie jest
wykonana z betonu

Warstwa filtracyjna
cementowego.

/ grunt rodzimy

A

2. Kanat jest
zabudowany na
pochylni lub u jej
podndza.

3. Kanat zabudowany

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 E 600 ma szeroko$¢
Fundament z betonu (minimum klasy) zgodne z PN EN 206-1 C30/37 300 mm.
Wymiary [cm] X >20 4. Kanaft ma by¢

y H - 4 cm lub wysoko$¢ kanatu zabudowany

z 520 w poprzek jezdni.

Niniejszy dokument zawiera ogdlne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegdlnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catosé
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® $100 - 300K
Przyktadowa zabudowa w betonie (klasa obciazen D 400 - E 600)

C

Beton drogowy W razie potrzeby fuga
uszczelniajagca
Dylatacja *) Dylatacja*)
! 1
A
€
S
L0
(90}
~_ Beton drogowy
Warstwa no$na
Podczas betonowania zabezpieczy¢ korytko przed przesunieciem.
*) Szeroko$¢ dylatacji 10 mm / 10 m nawierzchni
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400 E 600
Fundament z betonu (minimum klasy)  zgodne z PN EN 206-1 C 30/37 C 30/37
Wymiary [cm] X >20 >20
y wysokos$¢ budowlana kanatu wysokos$¢ budowlana kanatu
z >20 >20

Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélinym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej cato$¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

Prosimy o kontakt z Dziatem

Technicznym ACO w celu

modyfikacji detali zabudowy,

jezeli:

1. Podbudowa pod
nawierzchnie jest
wykonana z betonu
cementowego.

2. Kanat jest zabudowany
na pochylni lub u jej
podnéza.

a3



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® $100 - 300K
Przyktadowa zabudowa w asfalcie (klasa obciazen D 400 - E 600)

C

Fuga bitumiczna

Beton drogowy Fuga bitumiczna

Warstwa wierzchnia

Asfaltowa warstwa wigzaca

Bitumiczna warstwa no$na

Warstwa nos$na
z ttucznia/zwiru

Warstwa filtracyjna
/ grunt rodzimy

Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400 E 600
Fundament z betonu (minimum klasy) zgodne z PN EN 206-1 C 30/37 C 30/37
Wymiary [cm] X >20 >20
y wysokos$¢ budowlana kanatu wysokos$¢ budowlana kanatu
z >20 >20

Niniejszy dokument zawiera ogdlne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegdlnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catosé
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.

Uwaga:

Prosimy o kontakt z Dziatem

Technicznym ACO w celu

modyfikacji detali zabudowy,

jezeli:

1. Podbudowa pod
nawierzchnie jest
wykonana z betonu
cementowego.

2. Kanat jest zabudowany
na pochylni lub u jej
podnéza.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Drain® $100 - 300K C
Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen D 400 - E 600)

Nawierzchnia z ptyt Beton drogowy

Dylatacja termiczna*) l Dylatacja termiczna*)

Nawierzchnia
Z kostki brukowej

Podbudowa

Warstwa nosna
z ttucznia/zwiru

Warstwa
filtracyjna
~/ grunt rodzimy Uwaga:
- Prosimy o kontakt z Dziatem
; Technicznym ACO w celu
X | X modyfikacji detali zabudowy,
*) Szeroko$¢ dylatacji 10 mm / 10 m nawierzchni ezl
1. Podbudowa pod
nawierzchnie jest
Klasa obciazenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400 E 600 G 2 BB
Fundament z betonu (minimum klasy)  zgodne z PN EN 206-1 C 30/37 C 30/37 Cemen.towego_
Wymiary [cm] X =20 520 2. Kanat jest zabudowany
y wysoko$¢ kanatu na poc.hylni Iub u jej
= 520 520 podnéza.

Niniejszy dokument zawiera ogdlne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegdlnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catosé

inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu. 45



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Sport

System 1000 - przyktadowa zabudowa korytka z przykryciem z tworzywa sztucznego

C

Zabudowa korytka otwartego w biezni

Korytko otwarte

Sztuczna nawierzchnia / 160 _
13 mm (bieznia) | Przykrycie

/ Sztuczna nawierzchnia
13 mm (potkole)

Stabilizowana gérna warstwa nos$na

<

‘Stabilizowana dolna warstwa nosna

Niestabilizowana
~_warstwa nosna

187

Podbudowa z betonu C 12/15

Warstwa filtracyjna

<%

Podtoze (grunt rodzimy)

<%

Niniejszy dokument zawiera ogolne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catos¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Sport

System 1000 - przyktadowa zabudowa korytka z przykryciem z tworzywa sztucznego

C

Zbudowa korytka otwartego przy murawie

Korytko otwarte

Przykrycie

175 / Sztuczna nawierzchnia
13 mm (bieznia)

Stabilizowana goérna
warstwa nosna

A

Stabilizowana dolna
warstwa nosna

A

Niestabilizowana
warstwa nosna

A

Podbudowa z betonu C 12/15

Warstwa filtracyjna

A

Podtoze (grunt rodzimy)

A

Niniejszy dokument zawiera ogolne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catos¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.
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Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Sport C

System 1000 - przyktadowa zabudowa korytka z przykryciem z tworzywa sztucznego

Zabudowa korytka szczelinowego w biezni

Sztuczna nawierzchnia R - promien wewnetrzny biezni
13 mm (bieznia) Przykrycie
100 | 160 [ 100 |
{ Korytko szczelinowe

8 Sztuczna nawierzchnia

13 mm (segment)
1 Stabilizowana gérna warstwa nos$na
~_Stabilizowana dolna warstwa nosna

N~ <

o . -

— Niestabilizowana

~_warstwa nosna

Podbudowa z betonu C 12/15

o Warstwa filtracyjna

o <

= <

_
Podfoze (grunt rodzimy)
Niniejszy dokument zawiera ogolne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catos¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu. 48



Odwodnienia liniowe - PRZYKLADOWE INSTRUKCJE ZABUDOWY

ACO Sport

System 6000 - przyktadowa zabudowa korytka z mocowaniem sztucznej murawy

Korytko systemu 6000

Dylatacja Przykrycie (ruszt)
100 | 160 | M .
ocowanie murawy
Kostka
brukowa 100 Sztuczna murawa

4

Stabilizowana gorna
warstwa nosna

<

71 -
Stabilizowana dolna
o ‘warstwa nosna
o -
—
Al
! Niestabilizowana
- ¢ warstwa nosna
o { 2 s Podbudowa
o %z betonu C 12/15
— A Y
Al
Warstwa filtracyjna
_

Podtfoze (grunt rodzimy)

<%

Niniejszy dokument zawiera ogolne wytyczne dotyczace montazu produktu przy jednoczesnej koniecznosci przestrzegania wszelkich przepiséw prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze szczegélnym uwzglednieniem dokumentacji technicznej obejmujacej catos¢
inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestnikow procesu budowlanego oraz innych podmiotéw mogacych prowadzi¢ lub prowadzacych do uszkodzenia produktu.
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